
沪芦忧心:~~~NIC PROCESSOR 

产品介绍 I Product Introduction 

非接触式超声皮细胞粉碎机，用于无菌破碎，隔吾离心音能打1l/i染色体、破碎细胞。适千ChP 、 ChP-seq 、 RNA-seq 以及染色质剪切 和DNA剪切（用千二

代测序）。 专为二代测序DNA样本与染色质免疫共沉淀实验样本前处理豆另订做， 相比传统的探头接触式超声波细胞粉碎机，非接触式样品可在密封容器

下进行破碎，不产生感染性飞雾，超声吱探头与样品不捂触， 超免交叉污染。非搂触式超声皮粉碎机可获舟传统超声方式无可比拟的质:!!l、效率和安全

性。

一次可同时梒测多个样品，实验效率序，无岩损 ， 掉渣现象，各样品均在单独的全封闭试管中， 范免交叉污朵，可选配冷却水伯环系统 ， 便丁样品在4"C

水浴超声 ，皮，能虽分布均匀，超声作用完全，超声参数设五灵活，实验步骤标准化，实验互捏性好，结果可齐性忘。

逐莉成为Ch IP（染色质免疫共沉淀）和DNA剪切研究平台不可缺少的标准化了具。实验效宰忘｀ 结果可靠、 更复性佳 ， 显低可处理5ul的样本，适用珍贵的

样本。

相关配件 I Related Accessories 

型号 适配器规格

0.2ml'8孔 0.5ml'6孔 5ml 合 3孔

0.5ml'l8子L 5ml'l8子L 15m l 'l5子L 50ml'5子L

0.5ml'48子L 5ml'l8子L 15m l 'l5子L 50ml'5子L 250ml'l子L

＊实际处理能力与样品容墨比、浓度、 温度和状态有关。面参考实际实聆。

应用范围 I Application Range 

尸尸'//i尸＼
l二代测序样本DNA片段化

2.RNA片段化

3细齿和细胞破碎

4.Ch lp assay （染色质免疮共沉淀）

技术参数 I Technical Parameters 

型号

赖率(KHz)

功率

标配单次处理样品规格

可选配适配器规格

超声探头／店子

单次超声时间

单次i司阳时间

总时间 （超声＋间隙）

温控范即·

处理室冰心功能

数据储存

5忘通兄测序仅样本前处理

6取膜蛋白＼茧白质抽提

7均质 ， 乳化反应

8安洹试剂的超声处理

LAWSON98-lll 

19 . 5 -20.SKHz （ 自动踉踪诵整）

12-12oow 功率可调

l.5/2ml '4 （孔）

0.2ml' 8/0.5m l•5 

/Sm 1 •3 （孔）

<P20mm 

0.1-99.9S 

0.1-99.9S 

l -99H59M59S 

0~ ! 00 °C （可选配低温恒息）

不支持

20组

投警功能 温度、时间、 过载、空载、超温

语音损苦和提亏功能 有

LAWSONOS-1 LAWSON OS-II 

2200W 功率可调 3200W 功率可涸

l.5/2ml食 1 6 （子L) l. 5/2m l言32 （子L)

0.5m l 食 18/Sml 六 18 0.5ml 食 48/5mt·1s;1sm1·

/15ml'l5/50ml·s I 子L) 15/50m l ·s;2som 1 · 1 （子L )

c)l60mm c)l70mm 

支持 支持

堇呈 22 kg 26kg 27kg 

仅器净尺寸（菜宽飞,) 140 '330'210 (mm) 410'225'290 (m m) 410.225'290 (mm) 

电源（可选配llOV) ll0/220V 50/60Hz 

＊注＇温度探头是可选的。对于祥品温度控制，您可以选择安装低温恒品装五。


